
Medidor de suspensión AutoStop™

Se trata de un medidor de amortiguadores compacto, 
portátil, operado a baterías, que utiliza tanto el “Método del 
rebote” como la “Relación de amortiguación.” Verifi cando el 
movimiento de masa de salto del vehículo para determinar 
el desempeño de cada amortiguador por separado.  

• Teclado telefónico de12 botones, permite agregar 
inmediatamente datos del cliente y vehículo

• Se instala en segundos sobre el panel por encima de 
la rueda a verifi car

• Una gran pantalla permite el análisis inmediato de 
los resultados, incluyendo el gráfi co

• Apto para almacenar resultados de hasta 
100 vehículos

• Capacidad de descarga mediante interfaz USB

• Posibilidad inmediata de impresión mediante impresora 
bluetooth opcional.
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Nota: la apariencia exterior y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

3 fáciles pasos de prueba con el medidor de 
suspensión AutoStop™ 

1er PASO: Adose el medidor de suspensión al panel de la carrocería más cercano a la 

rueda a verifi car.

2do PASO: Encienda el medidor de suspensión, siga las instrucciones y elija la rueda 

a verifi car.

3er PASO: Empuje hacia abajo el panel de la carrocería más cercano a la rueda a 

verifi car. Siga las instrucciones para guardar o ver los resultados de la prueba. Repita 

las veces que sean necesarias.

Características

• Auto-alineación al identifi car 
su orientación al principio de 
cada prueba

• Liviano (< 500grms), compacto

• (90 x 200 x 35mm)

• Teclado telefónico de12 botones 

• Visor LCD 

• Control ajustable del visor

• Pila incorporada recargable 

• Cierre automático después de 10 
minutos para conservar la energía 
de las pilas (más de 24 horas 
de funcionamiento)

• Verifi cación de 
integridad incorporado

• Reloj de tiempo real incorporado

• 12 meses de garantía

• Línea directa de apoyo 
mediante Internet 

• Servicio completo de post-venta 
y ayuda.

Características opcionales 

• Cable de interfaz USB y CD

• Impresora remota bluetooth.
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